Sprzegta hydrauliczne

Comfort Controls
Sprzegto hydrauliczne (zwrotnica) CPN 120 - DN 65 (2 1/2”)

350 kW Sprzeglo hydrauliczne CPN 120 - DN 65 wykonane zostalo ze stali. Fabrycznie

/ wyposazone jest w izolacjg oraz od gornej strony w dwa podigczenia dla czujnika
temperatury i odpowietrznika (mufa 1/2"), oraz od dolnej sirony w podfgczenie spustu
(mufa 2"). W zestawie sq odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2", tulejka
nurnikowa 1/2" do podigezenia czujnika temperatury, cztery Srubunki 2 1/2" zeliwne

Wyposazenie:

“ . - oraz stopa m?nluzowu.
qcznik TBN 120 -DN 65 Dane techniczne:
w l (opcja) Materiat: stal ST 37.1
‘ Maksymalne cinienie: 8 bar
Maksymalny przeplyw: 18m'/h
Maksymalna temperatura: 110°C
Izolacja: EPP czarna 40 g/1
Podlgczenie: 21/7
Moc grzewcza: do 350 kW przy AT 20°C
Pofgczenie z rozdzielaczem: tqcznik TBN 120 - DN 65
e
Sprzegto hydrauliczne (zwrotnica) CPN 120 - DN 65 z izolacjg, z wyposazeniem dodatkowym 609002
tgcznik TBN 120 - DN 65 dla podtgczenia CPN 120 - DN 65z C2 120 - DN 50 609006
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