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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
1.1 Zakres opracowania: 

Zakres opracowania obejmuje: 

- tablica główna  - TB 

- instalacja siły 230/400V, 

- instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 230V, 

1.2 Podstawa opracowania: 

- podkłady architektoniczno-budowlane, 

- projekt zagospodarowania działki, 

- Umowa z ENEA nr 30753/2018/OD1/ZR4 

- aktualne normy, przepisy, katalogi, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  

-  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75/2002 poz.690) z późniejszymi  

-  zmianami, 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w  

- sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 

22.06.2010 r.) 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 w  

- sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia  i 

życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 

-     Obowiązujących polskich norm i przepisów 

 

1.3 Opis techniczny: 

 1.3.1 Zasilanie obiektu i pomiar energii:  

Z istniejącego złącza wyprowadzić zalicznikową wewnętrzną linię zasilającą od zestawu złączowo-

pomiarowego do tablicy bezpiecznikowej TB w projektowanym obiekcie, typu YKY 5x25m
2
.  

Wszelkie skrzyżowania w ziemi z projektowanymi instalacjami wykonać w rurze typu DVK 50. 

Zgodnie z umową moc przyłączeniowa wynosi 40,0 kW . 

 

 

1.3.2 Instalacje odgromowe 

Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn o średnicy 8 mm. Uziom fundamentowy 

z taśmy FeZn 25x4 układać w dolnej warstwie betonu. Do uziomu podłaczyc główna szyne wyrównawcza 

(GSW) budynku. 

 

1.3.2 Rozdzielnice (tablica) podział energii: 



PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
Szubin dz. nr ew. 812/71  

 

Rozdzielnicę (tablicę) główną TB1 usytuować w hali. Tablicę TB1 typowa RWN 3x12 z drzwiczkami pełnymi 

prod. Legrand; wyposażyć w wyłącznik główny oraz elementy zabezpieczające dla poszczególnych 

obwodów. 

Instalacja gniazd wtykowych: 
 

Instalacje 230/400V gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2, 5x4mm2 450/750V 

w układzie TN-S. Instalację zasilania jak również same gniazda wykonać jako n/t. Przewody układać w 

rurach elektroinstalacyjnych IP55 zgodnie z wytycznymi Inwestora. Przewody prowadzić należy równolegle 

lub prostopadle do ścian i ościeżnic. Gniazda montować zgodnie z rysunkiem E-1. Gniazda montować na 

wysokości (wysokość mierzona do osi gniazd): 1,4m od p.p. – magazyn, 0,3m od p.p. – pozostałe 

pomieszczenia 

 

Instalacja oświetlenia ogólnego 
 
Obwody oświetleniowe wykonać przewodami YDYp 2x1,5mm2, YDYżo 3x1,5mm2, YDYżo 4x1,5mm2, 

YDYżo 5x1,5mm2. Łączniki instalować na wysokości 1,3m od posadzki. Przewody układać w rurach 

elektroinstalacyjnych IP55. Łączenia wykonać w puszkach elektroinstalacyjnych. Rozmieszczenie opraw 

oświetleniowych przedstawione zostało na rys. E-1.  

 

Instalacja urządzeń wentylacji  
 
Instalacje 230/400V zasilania urządzeń wentylacji i ogrzewania należy wykonać przewodami YDYżo 

3x2,5mm2, 5x2,5mm2 450/750V w układzie TN-S jako osobne obwody. Instalację zasilania wykonać jako 

n/t. Przewody układać w rurach elektroinstalacyjnych IP55, w korytach perforowanych zgodnie z wytycznymi 

Inwestora. Przewody prowadzić należy równolegle lub prostopadle do ścian i ościeżnic.  

 

2.  Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Urządzenia elektryczne zainstalowane według niniejszego opracowania projektowego chronione będą przed 

dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona jest 

przez zastosowanie izolacji roboczej dla wszystkich urządzeń. Dla rozdzielnicy ochrona przed dotykiem 

bezpośrednim zapewniona jest przez zastosowanie osłon zewnętrznych. Urządzenia elektryczne 

instalowane zgodnie z niniejszym projektem będą zasilane napięciem niebezpiecznym 230/400VAC w 

układzie TN-S. Jako dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim będzie 

zastosowane połączenie części przewodzących nie będących pod napięciem z przewodem ochronnym PE i 

szybkie wyłączenie napięcia zasilania za pomocą urządzeń ochronnych nadprądowo i różnicowo-

prądowych. Chronione urządzenia połączone będą z szyną PE w sposób zapewniający pewne i trwałe 

połączenie. 

Tablice TB-1 należy podłączyć do instalacji uziemiającej. Połączenia ochronne wykonane będą za pomocą 

przewodów w izolacji o kolorze zielonożółtym. Przewody ochronne zarówno dla zasilania jak i odbiorów 

prowadzone będą jako żyły PE w kablach. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszystkie metalowe 



PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
Szubin dz. nr ew. 812/71  

 

elementy sieci wodociągowej, gazowej, CO. Elementy te należy połączyć ze sobą w sposób trwały (stosując 

połączenia nierozłączne). Połączenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami, niniejszą dokumentacją 

techniczną oraz w oparciu o wiedzę techniczną. Przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać 

niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie gotowości urządzeń do eksploatacji. Ze 

wszystkich pomiarów należy sporządzić protokoły. 

Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować, aby te środki 

były stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka z 

wyposażeniem umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

Wszystkie prace montażowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych do pełnienia 

samodzielnych funkcji. Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić terminy rozpoczęcia i zakończenia 

robót między branżami jak również z Właścicielem budynku. 

 

 

   Projektant:                                                                           Sprawdził 

 

 

 

 

 

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – SPIS RYSUNKÓW: 
 

 

 E1 –   Rzut parteru: instalacja gniazd wtykowych i oświetleniowa 

 E2 - Rzut dachu: instalacja odgromowa 

 

 

 

 

 

 

 


