PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA
Szubin dz. nr ew. 812/71

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nr ew. 812/71 w miejscowosci Szubin

1. Podstawa opracowania:

1.1.  Whytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

1.2. Wizja lokalna w terenie

1.3.  wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Biata Struga w
rejonie ul E. Orzeszkowej w Szubinie

1.4. zatozenia techniczne do projektu,

1.5. obowigzujgce przepisy i normy budowlane,

2. Zakres opracowania:

e dziatka 812/71 nie jest zabudowana

e Inwestycja lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;.

e dziatka posiada zjazd z drogi - ul. Sportowa

Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny nie podpiwniczony w rzucie stanowigcy

prostokat.
Spetnienie wymagan planu miejscowo:

e budynek o funkcji ustugowej: Centrum Badawczo - Rozwojowe firmy WOMIX

e powierzchnia biologicznie czynna 25,5% wzgledem powierzchni dziatki - warunek 25% spetniono

e Poziom posadzki 0,00 przyjeto na rzednej bezwzglednej 73,32 m.n.p.m.
Obstuga komunikacyjna projektowanego budynku istniejgcym zjazdem z drogi gminnej ul. Sportowa

Projektowany budynek bedzie ogrzewany. Odprowadzenie sciekdw do sieci kanalizacji sanitarne;j.
odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny nieutwardzony

Fragmenty posesji — dojazd , chodniki wybrukowane kostka betonowg.

Na terenie dziatki 812/71 znajduje sie linia napowietrzna telekomunikacyjna.

Na terenie dziatki znajduje sie WLZ, ktéry zgodnie z planem zagospodarowania dziatki nalezy przetozy¢ w
celu wyeliminowania kolizji z projektowanym budynkiem.

2. Wptyw obiektyu na srodowisko naturalne

Projektowana budowa budynku zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 812/71, obreb Szubin

Budynek znajduje sie w odlegtosci 5,58 m od granicy z droga ul. Sportowa, jest to budynek
jednokondygnacyjny, maksymalna wysokos¢ budynku w kalenicy wynosi 8,29m. W tej sytuacji budynek nie
bedzie zacieniat dziatek sgsiadujgcych,

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;

Teren dziatki stanowig grunty chtonne, odwodnienie budynku i terendw utwardzonych bedzie realizowane
poprzez tereny zielone znajdujgce sie na dziatce.

W budynku nie ma tez urzgdzeh powodujgcych nadmierne generowanie hatasu czy tez promieniowania.
Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleb oraz pogorszenia warunkéw

krajobrazowych srodowiska i warunkow klimatycznych.
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Dziatka o nr ewid. 812/71 w obrebie Szubin jest nieruchomoscig nie wchodzgca w sktad ustanowionych
terendéw parkéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony srodowiska.

Realizacja niniejszej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami

elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana budowa budynku zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 812/71 Szubin.
Budynek znajduje sie w odlegtosci 4,0 od dziatki 812/72; jest to budynek jednokondygnacyjny -
maksymalna wysokos$¢ budynku w kalenicy wynosi 8,29m.
Teren dziatki stanowig grunty chtonne, odwodnienie budynku i terenéw utwardzonych bedzie realizowane
poprzez tereny zielone znajdujgce sie na dziatce.
Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego wykonano na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
e Projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci 4,0 od granicy z dziatkg 812/72. Wysokosci
maksymalna budynku projektowanego 8,29. nie zachodzi zatem przestanianie budynku okreslone
w w/w rozporzadzeniu §13.1, nie zachodzi zjawisko zacienienia okreslone w §60.1
e Odlegtosci projektowanego budynku spetniajg wymagania okreslone w §272.2 w/w rozporzadzenia,
¢ Na terenie dziafki nie projektuje sie przydomowej oczyszczalni $ciekow
e Projektowany budynek nie wptywa na zmiane uktadu komunikacyjnego

Niniejszym oswiadczam, ze obszar oddziatywania budynku zawiera sie w granicach dziatki 812/71.

4. Bilans terenu:

Powierzchnia [m?] [%]

Pow. zabudowy projektowanej 1065,0 51,9
Powierzchnia utwardzona 463,0 22,6
Pow. zieleni 522,0 25,5
Powierzchnia dziatki: 2050 100,00
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