Termostatyczny zawor mieszajgcy TMT Comfort Controls

Termostatyczne zawory mieszajgce TMT dla regulacji cw.u.

TMTF - GW TMT M - 6GZ
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Termostatyczne zawory mieszajgee serii TMT przeznaczone sq do regulacji
cieptej wody uiytkowej. Zabezpieczajg instalacje przed zhyt wysokg
temperaturg cieplej wody uzytkowej, co w konsekwenji chroni uzytkownika
przed poparzeniem.

Dane techniczne:

Maksymalna temperatura pracy: +85°C

Zakres regulacii: 30°C- 65°C(+/- 2K)
Maksymalne ciénienie pracy: 10 bar
Zalecane cisnienie pracy: 1-5bar

Dla ci$nien wigkszych niz 5 bar zalecamy stosowanie reduktora ciénienia.
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Termostatyczny zawdr mieszajgcy TMT 12 F - 1/2"GW
Termostatyczny zawér mieszajgcy TMT 34 F - 3/4"GW
Termostatyczny zawdr mieszajgcy TMT 34 M - 3/4"GZ
Termostatyczny zawdr mieszajgcy TMT 100 F - 1"GW
Termostatyczny zawdr mieszajgcy TMT 100 M - 1"GZ
Termostatyczny zawdr mieszajgcy TMT 114 M - 1 1/4"6Z
Termostatyczny zawdr mieszajgcy TMT 112 M - 1 1/2"6Z

1,6 1/2" GW 601101
1,8 3/4"GW 601102
1,8 3/4" 61 601103
32 1" 6GW 601104
32 1"6Z 601105
74 11/4" 6Z 601106
7,6 11/7" 61 601107

Termostatyczne zawory mieszajgce serii TMT muszg by¢ instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci w przypadku, gdy zawory wykorzystywane sg w niewlasciwy sposob. Jesli zawor mieszajgcy

termostatyczny jest niewtasciwie zamontowany, moze stanowi¢ zag

rozenie dla uzytkownika i moze nie pracowac poprawnie.

Przy montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawne podigczenie hydrauliczne. Przy realizacji podtgczen
hydraulicznych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwo$¢ mechanicznego uszkodzenia korpusu zaworu (przy zbyt
silnym skrecaniu). Temperatura powyzej 50 St. C moze powodowac oparzenia. Podczas instalaciji, pracy lub wymiany zaworu,
prosimy uzy¢ wszystkich srodkow bezpieczenstwa przy pracy z wysokg temperaturg wody uzytkowe;.

INSTALACJA

Zawor moze by¢ instalowany zaréwno horyzontalnie jak i wertykalnie - bez Zadnych ograniczen.

Prosimy zachowac¢ podigczenie wg wskaznikéw na korpusie zaworu.
HOT (H) czerwona kropka - Gorgca woda

COLD (C) niebieska kropka - Zimna woda

MIX - Woda zmieszana

Zalecamy montowac¢ zawor z filtrami i zaworem zwrotnym.

PRACAZAWORU

Pozycja raczki Temperatura St.C
MIX -
1 30
2 38
3 42
4 52
5 65
MAX -

Fabrycznie zawoér wyskalowany jest dla temp. zimnej wody - +15 St. C, temperatury gorgcej wody - +65 St. C dla ci$nienia 3 bar.
Dla spetnienia w/w warunkéw oznaczenia na rgczce odpowiadajg odpowiedniej temp. wody zmieszanej (patrz tabela).
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Termostatyczny zawér mieszajagcy TMT Comfort Controls

Schemat wymiarowy

TMT 12 F - 1/2"GW

TMT 34 F - 3/4"GW
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TMT 34 M - 3/4"GZ TMT 100 F - 1"GW

TMT 100 M - 1"GZ

TMT 114 M - 1 1/4"GZ

TMT 112 M - 1 1/2"GZ




