Rozdzielacze centralnego ogrzewania

Comfort Controls

Rozdzielacz centralnego ogrzewania € 70 - DN 25 (1”)

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz € 70 - 2, 3, 4 lub 5 obwodowy DN 25 zostat stworzony w celu
ulatwienia montazu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposazony jest w izolacje EPP.
Dodatkowo posiada wyjécie DN 20 po stronie powrotnej dla podigczenia naczynia przeponowego oraz
wyjscie DN 25 po stronie zasilajgcej dla podtgczenia grupy bezpieczeristwa UNI X MINI . Na zyczenie
urzgdzenie mozna wyposazy¢ w komplet uchwytow mocujgeych na écianie DELTA.

Dane techniczne:

Materiat: stal ST 37.1
Maksymalne ciénienie: 8 bar
(opcja) Maksymalna temperatura: 110°C
Uchwyty Delta Zawor zwrotny dla Moc grzewcza: 55 kW przy AT 20°C
rozdzielaczy DN 25 Rozstaw osi: strony instalacyjnej: 125 mm
strony kottowej: 125 mm
(( = Podtgczenie: strona instalacyjna:  nakrgtka GW 11/2"
et strona kotlowa: 6Z1"
Izolacjo: EPP czarna 40 g/1
Nazwa asortymentu
Rozdzielacz € 70 2 F - DN 25 dwuobwodowy z izolacjg 606011
Rozdzielacz € 70 3 F - DN 25 trzyobwodowy z izolacjg 606012
Rozdzielacz € 70 4 F - DN 25 czteroobwodowy z izolacjg 606013
Rozdzielacz € 70 5 F - DN 25 pigcioobwodowy z izolacjg 606014
Uchwyty nascienne Delta dla rozdzielaczy € 60, € 70, € 100, CN 100 606015
Zawor zwrotny do rozdzielaczy Womix DN 25 - zalecany przy stosowaniu kazdej grupy z mieszaczem 606031
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llos¢ obiegéw grzewczych
2

3

4

5

187,5

500

700

900

460

695 307
945 432
1195 555

KRN
190 520

755

1005

1255




	Strona 1

