Comfort Controls

Lawor przetaczajocy 3-drogowy WZP3

Lawory przefgczajgce 3-drogowe serii WZP3 przeznaczone sq instalacji
grzewczych oraz chlodniczych. Stosowane sq w instalacjach, gdzie wymagane
jest zastosowanie elementu przefgczajgcego kierunki przeplywu medium.
Sitownik montowany jest na zaworze za pomocg klipsa, co utatwia montaz i nie
wymaga stosowania Zadnych dodatkowych narzedzi. Sitownik wyposazony jest
w funkcjg zapobiegajgeg blokowaniu sig sitownika. W przypadku zablokowania
silnika zmienia on swéj kierunek dziotania. Dzigki temu sitownik chroniony jest
przed uszkodzeniem, co znaczgo podnosi jego Zywotnosé. Skala zaworu
pokazuje aktualng pozycje zaworu, a kompaktowe wymiary pozwalajg na
zastosowanie go nawet w niewielkich pomieszczeniach.

Dane techniczne:

Przylycza: WZP3-20M-GZ 3/4"
WZP3-25M-GZ 1"
WZP3-32M-G6Z11/4"

Kvs: 8 m’/hWZP3-20MiWZP3-25M
13m’/hdlaWZP3-32M

Napiecie/moc: 230VAC, 50 Hz, 7VA

Sygnalsterujgcy: 2-punktowy SPST

Klasa ochrony: II,1P44

Wskaznik pozycji: na pokrywie

Moment obrotowy: 5Nm

Kabel: 3%0,75mm’, 1m

(zasikgt obrotu: 8s/60°

Temperatura otoczenia: 0°C..+55°C

Certyfikat: CE, Rohs

(ignienie nominalne: PN10

Medium: woda, glikol <50%,

Temperatura mediow: min. +5°C, Max. +80°C

Przeciek (Ap=1bar): 0,1%kvs

Max. réznica ciénienia: 1 bar

Materiaty: mosiqdz, PPS, PTFE

Pierscier uszczeln.: guma PA 66+

Zawor przetqczajgcy 3-drogowy WZP3-20M 601071
Zawor przelqczajgcy 3-drogowy WZP3-25M 8 230 8s 601072
Zawor przelqczajgcy 3-drogowy WZP3-32M 13 230 8s 601073
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Wymiary
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+ brgzowy Zawor 3-drogowy WZP3 montowany jest dla zmiany przemieszczania sig medium z wejscia AB do
czarny
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wyjscia A lub B, kidre zaznaczone sq na korpusie. Kiedy napigcie podawane jest na przewéd brgzowy
to medium przeptywaé bedzie od AB do B. Natomiast gdy napigcie podawane jest na przewdd
brgzowy oraz czarny to przeptyw medium odbywaé sig bedzie od AB do A. Aktualng pozycjg zaworu
pokazuje wskaznik na gorze sitownika. Pozycja ,A” jest odpowiedzialna za przeptyw od AB do A
natomiast pozycja ,B” to przeptyw od AB do B.
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